ILO REHBERI KIMYASAL KONTROL FORMU 304
KONTROL YAKLASIMI-3
MARUZIYETIN SINIRLANDIRILMASI
YUKSEK HACIMLi CUVALLARIN TAHLIYESi
Kapsam

ILO Kimyasal Kontrol Rehberi’nin bir b6limi olan bu kontrol formu, rehber tarafindan tanimlanan ve
kontrol yaklasimi-3’Gi iceren bir yardim gerekliligi durumunda kullanilmalidir. Form, guvallarin yiiksek
verim ile tahliyesine yonelik iyi uygulama onerilerinde bulunmakta olup takip edilmesi gereken
anahtar noktalari tanimlamaktadir. Maruziyetin kabul edilebilir diizeylere azaltilmasi i¢in tiim anahtar
noktalarinin takip edilmesi dnemlidir. Kontrollerinizin yanici ve tahris edici maddeleri de icerecek
sekilde yapilmasi gerekmektedir. Daha fazla bilgi icin glivenlik bilgi formlarina bakiniz. Bu kilavuz
sagliginizi korumaniz icin gerekli olan asgari 6l¢ttleri tanimlamaktadir.

Erisim

Gorevli olmayan kisileri ¢alisma alanindan uzaklastirin. Rizgarin esme yoniine yakin calisan
olmadigindan emin olun.
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besleme
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e Cuvallarin tahliye ve ortamdan uzaklastiriimasi islemlerini mimkin oldugunca tama yakini
kapali olan sistemler icerisinde gergeklestirin.

e Acikliklari mimkiin oldugunca en aza indirgeyerek konveydrlerin yikleme noktalarina esnek
perdeler yerlestirin.

e Tum acikliklardan iceri dogru olan hava akimini 1m/sn saglayacak sekilde yeterli atik tahliyesi
saglayin.

e (Cuvallarin tahliye noktalarina ek atik sistemleri yerlestirin.

e Uretim bélimindeki veya depo bélimiindeki baglanti noktalarinin hava gecisine izin
vermeyecek sekilde uygun kapaticilar ile kapatildigindan emin olun

o Aletlerin kullanimina ve kullanim sonrasinda kaldirilmasina yetecek uygunlukta bosluklar
olusturun.

e Calisma bosluklarinin kisilerin kullanabilecegi genislikte oldugundan emin olun.

e Sisteme giris yapilan bosluklarin kisilerin ve aletlerin c¢alismasina elverisli genislikte
oldugundan emin olun.



Sistemi, bakim islerini kolaylikla yapilabilecek sekilde diizenleyin.

Yanici katilar icin patlamayi 6nlemeye yonelik durumlari degerlendirerek aletlerin uygun
sekilde baglanip topraklandigindan emin olun

Atik havasini, kapi, pencere ve girislerden uzak olacak sekilde gilivenli bir bicimde tahliye edin.



